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Technische Information

Besondere Merkmale

•	 Herausragende 
Detektionsfähigkeiten, die 
internationale Standards weit 
übertreffen

•	 Neueste Hard- und 
Softwarekonfiguration 
für Bestleistung   und 
Zukunftsfähigkeit

•	 Zahlreiche Integrationsoptionen 
zur Anpassung an jeweilige 
Anwendungsbereiche

•	 KI-basierte Option 
iCMORE für zusätzliche 
Detektionsmöglichkeiten, 
einschließlich Lithiumbatterien 
und Waffen

•	 Ergonomische Fördererhöhe 
ermöglicht komfortable manuelle 
Handhabung untersuchter Objekte

•	 Drahtauflösung AWG 41
•	 Stahldurchdringung 37 mm

SDX™ 100100 DV HC
Fortschrittliche Technologie für Bestleistung

Das Röntgenprüfgerät SDX 100100 DV HC wurde speziell entwickelt für 
die Anforderungen und Bedürfnisse von Flughäfen, Zolleinrichtungen, 
Transportunternehmen, Paketdiensten oder für Anwendungen, die hohe Sicherheit 
von Objekten mit unterschiedlichsten Dimensionen erfordern.

SDX 100100 DV HC ist mit zwei um 90° versetzte 160 kV-Generatoren ausgestattet; 
dies ermöglicht die Abbildung einer horizontalen und einer vertikalen Ansicht des 
untersuchten Objekts (Dual View). Diese besondere Durchleuchtungsmethode 
ermöglicht die zuverlässige Überprüfung von dicht gepackten Objekten in nur 
einem Durchleuchtungsvorgang; die Inspektionszeiten werden dadurch verkürzt.

Das kompakte Röntgengerät ist hocheffizient und sehr platzsparend. Zusätzlich 
erlaubt die Fördererbelastbarkeit von 200 kg die schnelle Untersuchung von 
Stückgut.

Das Gerät SDX 100100 DV HC kann leicht integriert werden, sowohl physisch in 
externe Transportsysteme als auch in ein intelligentes Netzwerk, das eine zentrale 
Bildverarbeitung ermöglicht.

Neue Hardware und HiTraX 3-Software stellen Best-in-Class-Bildqualität zur 
verbesserten Effizienz der Betriebsabläufe zur Verfügung. Das modulare Konzept 
mit optimierter Nutzung von Gleichteilen und einfacher Fertigungsweise ermöglicht 
Wartungsfreundlichkeit und einfache Betriebsabläufe.

Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit kann die Leistungsfähigkeit des Geräts SDX 
100100 DV HC durch den Einsatz der automatisierten Gefahrendetektionssoftware 
iCMORE von Smiths Detection zur Erkennung von Waffen und Lithiumbatterien 
noch gesteigert werden.

SDX 100100 DV HC ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, 
mit Fördergeschwindigkeiten von 0,2 m/s oder 0,5 m/s. Das 
Hochgeschwindigkeitsmodell liefert hohen Durchsatz bei der Durchleuchtung 
von sperrigem Stückgut im Bereich der Kontrolle von Luftfracht mit hohem 
Aufkommen und schnellen Durchlaufzeiten.
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Hauptmerkmale
Tunnelabmessungen

Max. Objektgröße 
Förderbandhöhe 

Fördergeschwindigkeit
Max. Förderbandbelastbarkeit bei 

gleichmäßiger Belastung
Auflösung (Drahterkennbarkeit) 

Durchdringung (Stahl) 

Filmsicherheit
Betriebszyklus

Röntgengenerator
Anodenspannung  • Kühlung 

Strahlungsrichtung

Zusatzfunktionen
Funktionen

Systemdiagnosefunktionen

Optionen

Zubehör

Installationsdaten
Strahlungssicherheit

CE-Kennzeichnung
Schalldruck

Betriebs-/Lagertemperatur
   Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung

Leistungsaufnahme
Schutzklasse System/Tastatur

Abmessungen • Gewicht
Konstruktion  

 

1009 (B) x 1010 (H) [mm] • 39.7” (B) x 39.8” (H)
1000 (B) x 1000 (H) [mm] • 39.4” (B) x 39.4” (H)
750 mm (29.5”)
0.2 m/s (optional; 0.5 m/s) 
200 kg (440 lbs)

Standard (Ansicht A): 40 AWG (0.08 mm) • typisch: 41 AWG (0.07 mm)
Standard (Ansicht B): 39 AWG (0.09 mm) • typisch: 40 AWG (0.08 mm)
Standard (Ansicht A): 35 mm • typisch 37 mm
Standard (Ansicht B): 35 mm • typisch 37 mm
Garantiert bis ISO 1600 (33 DIN)
100 %, keine Anlaufzeit nötig

2 x160 kV cp • hermetisch geschlossenes Ölbad  
Horizontal und vertikal (von oben nach unten)

Einblendung von Datum/Uhrzeit, Softwarezähler für; Objekte, Alarme, Betriebsstunden, Strahlungsemission-
szeiten, Bediener-Identifikationsnummer, Gepäckmarkierung (akustisch), Betriebsmodus-Anzeige, REVIEW-Rück-
holfunktion für die letzten 20 Bilder, programmierbare Prioritätstasten, Standard-Netzwerkschnittstelle, automa-
tisches Rückfördern, USB 3.0-Schnittstelle, Druckerunterstützung, IMS (Image Store System - speichert bis zu xxx 
Bilder), Rückwärts-Scan, Failsafe-Modus
Power-on Self-Test (POST), Real-time System Feedback (RSF) (Echtzeitdiagnose im Hintergrund), Real-time Sys-
tem Feedback (RSF) (Echtzeitsystemrückmeldungen)
HI-TIP, SD-Trainingssystem (SDTS), Random Recheck (zufällige Nachkontrolle), iCMORE Weapons, iCMORE Bat-
teries
Passive Rollenförderer am Ein- und Auslauf, motorisierte Ein- und Auslaufförderer, Tunnelverlängerungen, 
Barcode-Lesegerät, Anwesenheitsdetektor, iLOC-Bedienpult

<1 µSv/h, entspricht allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften für Strahlungsemissionseinrichtungen.
In Übereinstimmung mit den Richtlinien 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU
< 65 dB(A)
0° - 40°C / -20°C - +60°C 
5% - 95% ((nicht kondensierend) 
Standard: 100, 120, 200, 230, 240 VAC +10% /-20% • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
ca. 1 kVA (in Betrieb) 
IP 20 / IP 43
3591 (L) x 1765 (W) x 1992 (H) [mm] • ca. 1600 kg
Stahlkonstruktion mit Stahlblechverkleidung, auf Rollen montiert
Standardfarbe: dunkelblau/B11-W1

Für Informationen über Produkte, Vertrieb oder Dienstleistungen, besuchen Sie bitte www.smithsdetection.com/locations
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