
Intelligente.
Semplice.
Sicuro.

Specifiche tecniche

Sistema Atellica NEPH 630
siemens-healthineers.com/atellica-neph-630

Principio di misura Nefelometrico; misurazione dell’intensità 
a luce diffusa in un angolo fisso di 13- 24°

Metodi Oltre 70 protocolli di analisi programmati

Produttività dei 
campioni

Nominale: 100 test/ora

Modalità analitiche Cinetica fixed-time, end-point, VLin 
Integral

Calibrazione Calibrazione multipunto

Rotore dei reagenti Segmenti per 3 flaconi di siero di 
controllo

Segmenti per 2 flaconi di reagenti

Rotore dei campioni Segmenti per 15 provette di campioni

Segmenti per 7 flaconi standard

Unità di diluizione 1 telaio (per un totale di 96 coppette)

Dimensioni provette 
campioni

Diametro: 11-16 mm

Altezza: 65-100 mm

Per campioni pediatrici: 
microprovette coniche con volume di 
riempimento max di 1,5 mL

Specifiche del prodotto 

Il sistema Atellica® NEPH 630* è un sistema nefelometrico dedicato, di medio volume, ad accesso casuale, che 
semplifica le operazioni di laboratorio offrendo il menu più ampio di analisi delle proteine su diverse tipologie di 
campioni, incluso il liquido cerebrospinale, il siero, l'urina, il plasma. Snellisce i flussi di lavoro e di refertazione con un 
software altamente intelligente e un'interfaccia QC avanzata, rendendo possibili allo stesso tempo test sicuri, 
intelligenti, semplici.

Lettore codici a barre Lettura automatica di diverse tipologie di 
codici a barre: 2/5 interleaved, Codabar, 
Code 39, Code 93, Code 128

Volume dei reagenti Consumo medio:  40 µL per test

Diluizione dei campioni 1:1 a 1:32.000

Rilevazione del livello Per campioni, standard, controlli, 
reagenti e contenitori per liquidi e 
residui del sistema

Cuvette di reazione Capacità: 90 cuvette monouso

Temperatura di 
misurazione

37°C, ±1,5°C

Sorgente luminosa LED a infrarossi ad alta prestazione

Lunghezza d'onda 840 nm, ±10 nm

Rilevatore Fotodiodo con preamplificatore 
integrato

Connettività‡ Sistema informativo per laboratorio 
(modalità: download, interrogazione host, 
ASTM)

Smart Remote Services

Atellica Process Manager§

Atellica Data Manager
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Atellica e tutti i marchi associati sono marchi commerciali di Siemens 
Healthcare Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi e nomi 
commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

La disponibilità del prodotto può variare da un Paese a un altro ed è soggetta 
a requisiti normativi variabili. Contattare il rappresentante locale per la 
disponibilità.

Specifiche tecniche del sistema Atellica NEPH 630

Dimensioni e peso degli strumenti
Dimensioni analizzatore (P x A x P) 107 x 60 (con coperchio chiuso) x 63 cm (42,1 x 23,6 x 

24,8 pollici)

Dimensioni computer e monitor 
(L x A x P tastiera inclusa)

Circa 36 x 46 x 55 cm (14,25 x 18 x 21,5 pollici)**

Dimensioni stampante (L x A x P) Circa 41 x 27 x 37 cm (16 x 10,5 x 14,5 pollici)**

Peso analizzatore 115 kg (254 lb)

Peso computer e monitor Circa 14 kg (31 lb)**

Peso stampante Circa 7 kg (16,1 lb)**

Condizioni di esercizio
Temperatura ambiente 18-32°C (64-89°F)

Umidità relativa <85% (senza condensa)

Potenza termica media 404 W in modalità operativa

Requisiti acqua Acqua deionizzata NCCLS di tipo 2 
La conta microbica non deve risultare superiore a 100 
CFU/mL

Requisiti elettrici
Tensione 100 V nominale: 90-110 V

120 V nominale: 108-132 V

230 V nominale: 207-253 V

Potenza assorbita 500 VA (modalità operativa)

Interfaccia host Modalità di download, modalità di interrogazione host, 
ASTM

Porte 1 10-Base-T/Base TX Ethernet RJ45

1 seriale (DB-9) (maschio)

Computer e stampante
Terminale Computer Windows

Stampante‡ Stampante laser standard

	 *	�Non disponibile per la vendita negli Stati Uniti. La disponibilità del prodotto dipende dai singoli paesi. 
Contattare il rappresentante locale per la disponibilità.

† Al mese di febbraio 2022.
‡ Venduto separatamente.
§ Il referto sull'efficienza del reagente non è supportato sul sistema Atellica NEPH 630.
** Dipende dal modello.
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Produttore legale
Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Ultrasound
685 East Middlefield Road
Mountain View, CA 94043, USA
Phone: +1-888-826-9702
siemens-healthineers.com/ultrasound

Contatti locali
Siemens Healthcare S.r.l.
Via Vipiteno, 4
20128 Milano, Italia
Telefono: +39 02 243 1
siemens-healthineers.com/it


