Zvláštní záruční podmínky pro Vysokovakuové prvky (HVE), 
Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT)
(Verze: dd.MM.yyyy)
Tyto Zvláštní záruční podmínky pro Vysoko vakuové prvky (HVE), Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT) upravují odstraňování závad Vysoko vakuových prvků, Plochých detektorů a SPECT detektorů uvedených v příslušných tabulkách 1-3 níže, navíc k (i) Obchodnímu formuláři a (ii) Všeobecným podmínkám a Doplňujícím všeobecným podmínkám (společně jen „Podmínky“). Tyto Zvláštní záruční podmínky pro Vysoko vakuové prvky (HVE), Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT) – je třeba chápat jako doplněk k Podmínkám a v případě rozporu budou rozhodující.
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Definice
Kromě definic uvedených v Podmínkách platí následující definice:
„Vadný HVE/FD/SPECT“ znamená HVE/FD/SPECT s Vadou, jak je popsáno v článku 1.1.
„FD“ znamená Plochý detektor.
„HVE“ znamená Vysoko vakuový prvek.
„SPECT“ znamená jedno fotonový emisní počítačový tomografický Detektor
Podmínky
[bookmark: _Ref208392527]V následujících článcích je stanovena úplná odpovědnost společnosti Siemens Healthineers s ohledem na Vady existující v HVE/FD/SPECT v okamžiku dodání a jakékoli další nároky, práva a nápravná opatření Zákazníka ohledně Vad jsou vyloučena. HVE/FD/SPECT jsou opotřebitelné díly, které je nutné pravidelně vyměňovat z důvodu běžného opotřebení. Pokud HVE/FD/SPECT selže v důsledku běžného opotřebení, nevznikají žádné záruční nároky. 
Pokud se Zákazník dozví o Vadném HVE/DF/SPECT, objedná si u společnosti Siemens Healthineers vyměňovaný náhradní díl za tento Vadný HVE/DF/SPECT v souladu s podmínkami zde uvedenými. Náhradní díl bude dodán v paritě FCA Frankfurt nad Mohanem (Incoterms 2020) za cenu vyměňovaného náhradního dílu platnou v den potvrzení objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak. 
[bookmark: _Ref208392545]Zákazník zašle Vadný HVE/FD/SPECT na své náklady a riziko a s předplaceným dopravným na adresu určenou společností Siemens Healthineers do 2 týdnů od dodání vyměňovaného náhradního dílu, pokud nebude dohodnuto jinak. Zákazník převádí vlastnické právo bez vad k vráceným dílům na společnost Siemens Healthineers. Vrácené HVE/FD/SPECT se při doručení stávají majetkem společnosti Siemens Healthineers.

Pokud Zákazník vrátí Vadný HVE/FD/SPECT včas podle článku 1.3, společnost Siemens Healthineers vystaví dobropis se zohledněním použití Vadného HVE/ FD/SPECT, jak je uvedeno v tabulkách níže.
Zohledněná částka se vypočítá odstupňovanou sazbou s ohledem na dobu a intenzitu používání a průměrný přínos odvozený z předchozího používání Vadného HVE/FD/SPECT v procentech z ceny vyměňovaného náhradního dílu v souladu s níže uvedenými tabulkami.
Pod procentem v příslušném sloupci níže uvedené tabulky je uvedena maximální doba a intenzita používání (předpoklad), v tomto rozmezí se uplatní příslušné procento. Doba užívání začíná dnem prvního spuštění Vadného HVE/FD/SPECT, nejpozději však uplynutím 3. měsíce od přechodu nebezpečí na Zákazníka. Pokud je v políčku níže uvedené tabulky uvedeno několik (měřitelných) předpokladů, musí být splněny všechny. Pokud nejsou splněny předpoklady v některém políčku, nebude vystaven dobropis.
Jakákoli odpovědnost společnosti Siemens Healthineers vyplývající z těchto Zvláštních záručních podmínek pro Vysoko vakuové prvky (HVE), Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT) zaniká pro každou komponentu po nejdelší době uvedené pro takovou komponentu v níže uvedených tabulkách, která se počítá od dodávky původního Hardwaru. Společnost Siemens Healthineers se může podle svého uvážení rozhodnout, že tato doba začne běžet znovu od dodání příslušného vyměňovaného náhradního dílu. Společnost Siemens Healthineers o tom v takovém případě bude Zákazníka informovat.






	Tabulka 1 
Dobropis podle Zvláštních záručních podmínek pro Vysoko vakuové prvky (HVE), Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT)




	Typ
	Dobropis na základě ceny vyměňovaného náhradního dílu

	
	100 %
	70 %
	40 %

	DURA -181, -202, -303, -352
	do max. 6 měsíců
do max. 40 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 80 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 130 000 skenovacích sekund

	Rentgenové trubice DURA AKRON B
	do max. 6 měsíců
do max. 40 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 80 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 150 000 skenovacích sekund

	Rentgenové trubice DURA AKRON Q
	do max. 6 měsíců
do max. 30 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 60 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 120 000 skenovacích sekund

	Trubice Chronon
	do max. 6 měsíců
do max. 55 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 110 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 200 000 skenovacích sekund

	Trubice Athlon
	do max. 6 měsíců
do max. 55 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 110 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 200 000 skenovacích sekund

	Trubice DURA 422
	do max. 6 měsíců
do max. 55 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 110 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 200 000 skenovacích sekund

	Trubice DURA 688
	do max. 6 měsíců
do max. 55 000 skenovacích sekund
	do max. 9 měsíců
do max. 110 000 skenovacích sekund
	do max. 12 měsíců
do max. 200 000 skenovacích sekund

	Trubice STRATON
	do max. 12 měsíců
	není relevantní
	není relevantní

	Trubice VECTRON
	do max. 12 měsíců
	není relevantní
	není relevantní

	Trubice MEGALIX CM
	do max. 6 měsíců
do max. 40 000 LU*
	do max. 9 měsíců
do max. 60 000 LU*
	do max. 12 měsíců
do max. 80 000 LU*

	Trubice MEGALIX Cat
	do max. 12 měsíců
do max. 80 000 LU*
	do max. 18 měsíců
do max. 120 000 LU*
	do max. 24 měsíců
do max. 160 000 LU*

	Trubice MEGALIX Cat Plus
	do max. 12 měsíců
do max. 80 000 LU*
	do max. 18 měsíců
do max. 120 000 LU*
	do max. 24 měsíců
do max. 160 000 LU*

	Trubice Gigalix
	do max. 12 měsíců
do max. 100 000 LU**
	do max. 18 měsíců
do max. 150 000 LU**
	do max. 24 měsíců
do max. 200 000 LU**

	Trubice OPTITOP
	do max. 12 měsíců
do max. 40 000 LU**
	do max. 18 měsíců
do max. 60 000 LU**
	do max. 24 měsíců
do max. 80 000 LU**

	OPTILIX, BIANGULIX, mamografické trubice a single tank trubice
	do max. 12 měsíců
do max. 20 000 LU**
	do max. 18 měsíců
do max. 30 000 LU**
	do max. 24 měsíců
do max. 40 000 LU**

	OPTIPHOS single tank
	do max. 12 měsíců
do max. 20 000 LU**
	do max. 18 měsíců
do max. 30 000 LU**
	do max. 24 měsíců
do max. 40 000 LU**

	MONOBLOK POWERPHOS
	do max. 6 měsíců
do max. 40 000 LU***
	do max. 9 měsíců
do max. 60 000 LU***
	do max. 12 měsíců
do max. 80 000 LU***

	Trubice zesilovače obrazu
	do max. 12 měsíců
	do max. 18 měsíců
	do max. 24 měsíců

	Trubice monitoru a televizní kamery *1)
	do max. 6 měsíců
	do max. 9 měsíců
	do max. 12 měsíců

	Řídicí triody pro generátory
	do max. 6 měsíců
	do max. 9 měsíců
	do max. 12 měsíců



	Podle režimu provozu
odpovídá 
1 nákladové jednotce (LU)
	*
	**
	***

	
	1 Expozice
	1 Expozice
	1 Expozice = 1 kWs

	
	2 kino sekundy, DSA, DR, DCM
	1 kino sekunda, DSA, DR, DCM
	0,5 s DR-EB, DCM

	
	15 s DPF (pulzní fluoroskopie)
	7 s DPF (pulzní fluoroskopie)
	2 s DPF
(pulzní fluoroskopie > 2p/s)

	
	
	
	5 s DL, SUB DR, plán,
DPF (pulzní fluoroskopie < 2p/s)

	
Tabulka 2

Dobropis podle Zvláštních záručních podmínek pro Vysoko vakuové prvky (HVE), Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT)




	Typ
	Dobropis na základě ceny vyměňovaného náhradního dílu

	
	100 %
	70 %
	40 %
	20 %

	Všechny mobilní a pevné Detektory s C rameny
	do max. 12 měsíců
	do max. 18 měsíců
	do max. 24 měsíců
	do max. 36 měsíců

	CSX-20
	do max. 12 měsíců
	do max. 18 měsíců
	do max. 24 měsíců
	do max. 36 měsíců

	XP Detektory pro
radiografii, fluoroskopii, mamografii, robotický rentgen, urologii
	do max. 12 měsíců
	do max. 18 měsíců
	do max. 24 měsíců
	do max. 36 měsíců



	
Tabulka 3

Dobropis podle Zvláštních záručních podmínek pro Vysoko vakuové prvky (HVE), Ploché detektory (FD) a SPECT detektory (SPECT)




	Typ
	Dobropis na základě ceny vyměňovaného náhradního dílu
     100 %                                        80 %

	3/8 s vysokým rozlišením
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	5/8 s ultra vysokou účinností
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	1" s vysokým výkonem
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	3/8 PAD 2 Hi Res
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	5/8 PAD 2 Ultra High Eff
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	3/8 PAD 1 e.cam
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	5/8 s ultra vysokou účinností
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	1" s vysokým výkonem
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	3/8 PAD 2 Symbia Hi Res
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	5/8 PAD 2 Symbia High Res
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	3/8 Foresight e.cam
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	5/8 Foresight e.cam
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců

	3/8 Foresight Symbia
	Maximálně 15 měsíců
	Maximálně 84 měsíců
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