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Technische Information

Besondere Merkmale

•	 Fördergeschwindigkeit 0,5 m/s
•	 Ideale Kontrollmethode für Pakete 

und Päckchen
•	 Fertig für die Integration
•	 Dual View-Konzept verkürzt 

Durchleuchtungszeiten
•	 Geringe Fördererhöhe 60 cm
•	 Fördererbelastbarkeit 200 kg 
•	 Große Tunnelöffnung
•	 Geringster Platzbedarf seiner 

Klasse 
•	 Typische Durchdringung von 37 

mm Stahl in den Ansichten A und 
B

HI-SCAN™ 100100V-2is .5
Schnelle, zuverlässige und kostengünstige Durchleuchtung für 
Luftfracht mit hohem Aufkommen

Speziell entwickelt für Anforderungen im Bereich der Sicherheitsüberprüfung von 
Luftfracht mit hohem Aufkommen und schnellen Durchlaufzeiten, erreicht das 
Modell HI-SCAN 100100V-2is die in seiner Klasse höchste Fördergeschwindigkeit 
von 0,5 m/s. HI-SCAN 100100V-2is stellt eine zuverlässige, kostengünstige Lösung 
für hohe Durchsatzraten in diesem Sektor dar und erfüllt die regulatorischen 
Anforderungen. 

Die im industriellen Bereich bewährten Komponenten umfassen zwei um 90 ° 
zueinander versetzte 160 kV-Röntgengeneratoren für eine horizontale und eine 
vertikale Ansicht (Dual View) des durchleuchteten Objekts. Das konventionelle 
Röntgengerät HI-SCAN 100100V-2is. 5 ist hocheffizient und sehr platzsparend.

Zusätzlich ermöglicht die Fördererbelastbarkeit von 200 kg die Durchleuchtung 
von Stückgut, während die Tunnelöffnung von 1010 x 1010 mm die Handhabung von 
übergroßem Gepäck erleichtert. 

Mit dem aktualisierten Modell erreicht die bereits sehr erfolgreiche Serie HI-SCAN 
100100V-2is ein neues Niveau. Bereits installierte Geräte können auf die neue 
Fördergeschwindigkeit von 0,5 m/s aufgerüstet werden.
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Hauptmerkmale
Tunnelgröße

Max. Objektgröße
Förderbandhöhe1)  

Bandgeschwindigkeit (einstellbar mit 
Frequenzumrichter) 

Max. Förderbandbelastbarkeit bei 
gleichmäßiger Belastung 5)

Auflösung (Drahterkennbarkeit) 2)

Durchdringung (Stahl) 2) 

Röntgendosis / Inspektion (typisch)
Filmsicherheit
Betriebszyklus

Röntgengenerator
Anodenspannung  • Kühlung 

Strahlungsrichtung Ansicht A / Ansicht B

Bildgebendes System
Röntgenwandler

Gespeicherte Graustufen
Bilddarstellung

Digitaler Bildspeicher
Bildauswertungsfunktionen

Monitor
 

Zusatzfunktionen
Funktionen

Optionen

Installationsdaten
Strahlungssicherheit

CE-Kennzeichnung
Schalldruck

Betriebs- / Lagertemperatur
   Luftfeuchtigkeit

Stromversorgung 3)

Leistungsaufnahme
Schutzklasse System / Tastatur

Abmessungen • Gewicht 4)

Konstruktion  
 

1010 (B) x 1010 (H) [mm] • 39.7” (B) x 39.7” (H)
1000 (B) x 1000 (H) [mm] • 39.4” (B) x 39.4” (H)
ca. 620 mm (24.4”)
Typisch 0.5 [m/s]

200 kg (440 lbs)

Standard (Ansicht A): 36/37 AWG (0.12 mm / 0.11 mm) • typisch: 38 AWG (0.10 mm)
Standard (Ansicht B): 38 AWG (0.10 mm) • typisch: 39 AWG (0.08 mm)
(Ansicht A): 35 mm • typisch (Ansicht A): 37 mm
Standard (Ansicht B): 35 mm • typisch (Ansicht B): 37 mm
HI-MAT: 2.6 µSv (0.26 mrem)
garantiert bis ISO 1600 (33 DIN)
100 %, keine Anlaufzeit nötig

160 kV cp • hermetisch geschlossenes Ölbad 
Ansicht A: diagonal (von der Seite) / Ansicht B: diagonal (von unten nach oben)

Abgewinkelte Detektorzeile
4096
S/W, Farbe 
1280 x 1024 / 24 bit
VARI-MAT, O2, OS, HIGH, REVIEW, LOW, NEG
elektronischer Zoom: Stufenlos bis 64-fach
LCD Flachbildschirm

Einblendung von Datum/Uhrzeit, Gepäckstückzähler, Bediener-Identifikationsnummer, akustische Gepäckmarkie-
rung, Betriebsmodus-Anzeige, REVIEW-Rückholfunktion vorheriger Bildteile, Zoom-Übersichtsbild, programmier-
bare Tasten, USB 2.0 Schnittstelle, stufenloser Zoom
X-ACT, HI-TIP, HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (Image Store System - speichert bis zu 100 000 Bilder), Xport

Entspricht allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften für Strahlungsemissionseinrichtungen
Entspricht den Richtlinien 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU
< 65 dB(A)
0° - 40°C / -20°C - +60°C 
5% - 95% (nicht kondensierend) 
Standard: 230 VAC oder 120 VAC +10% / -15% • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
ca. 1.3 kVA
IP 20 / IP 43
3585 (L) x 1530 (B) x 1750 (H) [mm] • ca. 1050 kg
141.1” (L) x 60,2” (B) x 68.9” (H) • ca. 2315 lbs
Stahlkonstruktion mit Stahlblechverkleidung, auf Rollen montiert
Standardfarbe: RAL 7016 (dunkelgrau)

Für Informationen über Produkte, Vertrieb oder Dienstleistungen, besuchen Sie bitte  www.smithsdetection.com/locations
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1) Näherungswerte (einstellbar)
2) proprietärer Testkörper (Qualitätsmanagement): Stahltreppe,
CU-Drähte, Bandgeschwindigkeit 0,5 m/s

3) andere Anschlusswerte optional
4) ohne Bedienpult, Tastatur, Monitor(e) etc.
5) gemessen bei Umgebungstemperatur von 20 °C und Nennspannung


